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Norma UNE (edición incluida) Sustituye a Coexistencia 

Generales 

UNE-EN IEC 60071-1 (2020) 
Coordinación de aislamiento. Parte 1: Definiciones, principios y reglas. 

UNE-EN 60071-1:2006 y sus 
modificaciones posteriores. 

 

UNE-EN IEC 60071-2. (2024) 
Coordinación de aislamiento. Parte 2: Guía de aplicación. 

UNE-EN 60071-2:1999 y  
UNE-EN IEC 60071-2:2018. 

Coexiste con la norma UNE-EN IEC 
60071-2:2018 hasta 29-06-2026. 

UNE-IEC 60479-1. (2022) 
Efectos de la corriente sobre el hombre y el ganado. Parte 1: Aspectos generales. 
 

UNE-IEC/TS 60479-1:2007 y 
sus modificaciones 
posteriores. 

 

 

Norma UNE (edición incluida) Sustituye a Coexistencia 

Aisladores y pasatapas 

UNE-EN 60137 (2018) 
Aisladores pasantes para tensiones alternas superiores a 1 000 V. 

UNE-EN 60137:2011.  

UNE-EN 60507 (2014; 2014/AC:2018-09) 
Ensayos de contaminación artificial de aisladores de cerámica y vidrio para alta tensión 
destinados a redes de corriente alterna. 

UNE-EN 60507:1995  

 

Norma UNE (edición incluida) Sustituye a Coexistencia 

Aparamenta 

UNE-EN 62271-1. (2019; 2019/A1:2022) 
Aparamenta de alta tensión. Parte 1: Especificaciones comunes para aparamenta de 
corriente alterna. 

UNE-EN 62271-1:2009 y sus 
modificaciones posteriores. 

 

UNE-EN IEC 60947-1 (2022; 2022/AC:2023-01; 2022/AC:2024-05.) 
Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 

UNE-EN 60947-1:2008 y sus 
modificaciones posteriores 

 

UNE-EN IEC 60947-3 (2022) 
Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-
seccionadores y combinados fusibles. 

UNE-EN 60947-3:2009 y sus 
modificaciones posteriores. 

 

UNE-EN IEC 61439-5 (2024) 
Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 5: Conjuntos de aparamenta para redes 
de distribución pública. 

UNE-EN 60439-5:2007; 
UNE-EN 61439-5:2011; 
UNE-EN 61439-5:2015 

Coexiste con la norma UNE-EN 61439-
5:2015 hasta 07-09-2026 
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Norma UNE (edición incluida) Sustituye a Coexistencia 

Seccionadores 

UNE-EN IEC 62271-102. (2021; 2021/A1:2023.) 
Aparamenta de alta tensión. Parte 102: Seccionadores y seccionadores de puesta a tierra 
de corriente alterna. 

UNE-EN 62271-102:2005 y 
sus modificaciones 
posteriores. 

 

 

Norma UNE (edición incluida) Sustituye a Coexistencia 

Interruptores, contactores e interruptores automáticos 

UNE-EN IEC 62271-100 (2021; 2021/AC:2022-09; 2021/AC:2024-02; 2021/A1:2024) 
Aparamenta de alta tensión. Parte 100: Interruptores automáticos de corriente alterna.  

UNE-EN 62271-100:2011  

UNE-EN IEC 62271-103 (2024) 
Aparamenta de alta tensión. Parte 103: Interruptores de corriente alterna para tensiones 
asignadas superiores a 1kV e inferiores o iguales a 52 kV. 

UNE-EN 60265-1:1999 y sus 
modificaciones posteriores; 
UNE-EN 62271-103:2012. 

Coexiste con la norma UNE-EN 62271-
103:2012 hasta 11-11-2026. 

UNE-EN IEC 62271-104 (2021) 
Aparamenta de alta tensión. Parte 104: Interruptores de corriente alterna para tensiones 
asignadas iguales o superiores a 52 kV. 

UNE-EN 62271-104:2015. 
 

 

UNE-EN IEC 62271-106 (2021) 
Aparamenta de alta tensión. Parte 106: Contactores, controladores y arrancadores de 
motor con contactores, de corriente alterna.  

UNE-EN 60470:2001; 
UNE-EN 62271-106:2012 

 

 

Norma UNE (edición incluida) Sustituye a Coexistencia 

Aparamenta bajo envolvente metálica o aislante 

UNE-EN 60529 (:2018; 2018/A1:2018; 2018/A2:2018; 2018/A2:2018/AC:2019-02) 
Grados de protección proporcionados por las envolventes. 

UNE 20324:1993 y sus 
modificaciones posteriores. 

 

UNE-EN 62262 (2002; 2002/A1:2022) 
Grados de protección proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos contra 
los impactos mecánicos externos. 
 

UNE-EN 50102:1996 y sus 
modificaciones posteriores. 

. 

UNE-EN 62271-201. (2015) 
Aparamenta de alta tensión. Parte 201: Aparamenta bajo envolvente aislante de corriente 
alterna para tensiones asignadas superiores a 1 kV e inferiores o iguales a 52 kV. 
 

UNE-EN 62271-201:2007  
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Norma UNE (edición incluida) Sustituye a Coexistencia 

Aparamenta bajo envolvente metálica o aislante 

UNE-EN IEC  62271-200. (2025; 2025/A1:2025) 
Aparamenta de alta tensión. Parte 200: Aparamenta bajo envolvente metálica de corriente 
alterna para tensiones asignadas superiores a 1 kV e inferiores o iguales a 52 kV. 

UNE-EN 62271-200:2005; 
UNE-EN 62271-200:2012; 
UNE-EN IEC 62271-200:2021 
y sus modificaciones 
posteriores. 

 

UNE-EN IEC 62271-203. (2023) 
Aparamenta de alta tensión. Parte 203: Aparamenta bajo envolvente metálica con 
aislamiento gaseoso de corriente alterna para tensiones asignadas superiores a 52 kV. 

UNE-EN 62271-203:2005; 
UNE-EN 62271-203:2013. 

 

 

Norma UNE (edición incluida) Sustituye a Coexistencia 

Transformadores de potencia 

UNE 21428-1. (2021) 
Transformadores trifásicos de distribución sumergidos en un líquido aislante, 50 Hz, de 25 
kVA a 3 150 kVA con tensión más elevada para el material hasta 36 kV. Parte 1: 
Requisitos generales. Complemento nacional. 

UNE 21428-1:2011.  

UNE 21428-1-1. (2021) 
Transformadores trifásicos de distribución sumergidos en un líquido aislante, 50 Hz, de 25 
kVA a 3 150 kVA con tensión más elevada para el material hasta 36 kV. Parte 1: 
Requisitos generales. Sección 1: Requisitos para transformadores bitensión en alta 
tensión. 

UNE 21428-1-1:2011; 
UNE 21428-1-1:2017. 

 

UNE 21428-1-2. (2021) 
Transformadores trifásicos de distribución sumergidos en un líquido aislante, 50 Hz, de 25 
kVA a 3 150 kVA con tensión más elevada para el material hasta 36 kV. Parte 1: 
Requisitos generales. Sección 2: Requisitos para transformadores bitensión en baja 
tensión. 

UNE 21428-1-2:2011; 
UNE 21428-1-2:2017. 

 

UNE 21428-1-3. 
Transformadores trifásicos de distribución sumergidos en un líquido aislante, 50 Hz, de 25 
kVA a 3 150 kVA con tensión más elevada para el material hasta 36 kV. Parte 1: 
Requisitos generales. Sección 3: Requisitos para transformadores bitensión en alta tensión 
y bitensión en baja tensión. 

UNE 21428-1-1:2011; 
UNE 21428-1-3:2017. 
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Norma UNE (edición incluida) Sustituye a Coexistencia 

Transformadores de potencia 

UNE 21538-1. (2023) 
Transformadores trifásicos de distribución tipo seco 50 Hz, de 100 kVA a 3150 kVA, con 
tensión más elevada para el material de hasta 36 kV. Parte 1: Requisitos generales. 
Complemento nacional. 

UNE 21538-1:2013; 
UNE 21538-1:2018. 

 

UNE-EN 50541-2. (2014) 
Transformadores trifásicos de distribución tipo seco 50 Hz, de 100 kVA a 3 150 kVA, con 
tensión más elevada para el material de hasta 36 kV. Parte 2: Determinación de las 
características de potencia de un transformador cargado con corrientes no sinusoidales. 

UNE 21538-3:1997.  

UNE-EN 50588-2. (2019) 
Transformadores de media potencia a 50 Hz, con tensión más elevada para el material no 
superior a 36 kV. Parte 2: Transformadores con cajas de cable en el lado de alta y/o baja 
tensión. Requisitos generales para transformadores con potencia asignada inferior o igual 
a 3 150 kVA. 

UNE-EN 50464-2-1:2010.  

UNE-EN 50588-3. (2018) 
Transformadores de media potencia a 50 Hz, con tensión más elevada para el material no 
superior a 36 kV. Parte 3: Transformadores con cajas de cable en el lado de alta y/o baja 
tensión. Cajas de cable tipo 1 para transformadores que cumplan con los requisitos de la 
norma EN 50588-2. 

UNE-EN 50464-2-2:2010.  

UNE-EN 50588-4. (2018) 
Transformadores de media potencia a 50 Hz, con tensión más elevada para el material no 
superior a 36 kV. Parte 4: Transformadores con cajas de cable en el lado de alta y/o baja 
tensión. Cajas de cable tipo 2 para transformadores que cumplan con los requisitos de la 
norma EN 50588-2. 

UNE-EN 50464-2-3:2010.  

UNE-EN 50708-1-1. (2021) 
Transformadores de potencia. Requisitos europeos adicionales. Parte 1-1: Parte común. 
Requisitos generales. 

UNE-EN 50464-1:2010 y sus 
modificaciones posteriores; 
UNE-EN 50588-1:2016 y sus 
modificaciones posteriores; 
UNE-EN 50588-1:2018. 
 

 

UNE-EN 50708-2-1. (2021) 
Transformadores de potencia. Requisitos europeos adicionales. Parte 2-1: Transformador 
de media potencia. Requisitos generales. 

UNE-EN 50464-1:2010 y sus 
modificaciones posteriores; 
UNE-EN 50588-1:2016 y sus 
modificaciones posteriores; 
UNE-EN 50588-1:2018. 
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Norma UNE (edición incluida) Sustituye a Coexistencia 

Transformadores de potencia 

UNE-EN 60076-1. (2013) 
Transformadores de potencia. Parte 1: Generalidades. 

UNE-EN 60076-1:1998 y sus 
modificaciones posteriores. 

 

UNE-EN 60076-3. (2014; 2014/A1:2018.) 
Transformadores de potencia. Parte 3: Niveles de aislamiento, ensayos dieléctricos y 
distancias de aislamiento en el aire. 

UNE-EN 60076-3:2002 y sus 
modificaciones posteriores. 

 

UNE-EN IEC 60076-11. (2021) 
Transformadores de potencia. Parte 11: Transformadores de tipo seco. 

UNE-EN 60076-11:2005  

 

Norma UNE (edición incluida) Sustituye a Coexistencia 

Centros de transformación prefabricados 

UNE-EN IEC 62271-202. (2023) 
Aparamenta de alta tensión. Parte 202: Subestaciones prefabricadas de corriente alterna 
para tensiones asignadas superiores a 1 kV e inferiores o iguales a 52 kV. 

UNE-EN 62271-202:2007; 
UNE-EN 62271-202:2015 y 
sus modificaciones posteriores 

 

UNE-EN IEC 62271-212. (2023) 
Aparamenta de alta tensión. Parte 212: Conjuntos compactos de equipos para centros de 
transformación (CEADS) en corriente alterna para tensiones inferiores o iguales a 52 kV. 

UNE-EN 50532:2011; 
UNE-EN 62271-212:2017. 

. 

 

Norma UNE (edición incluida) Sustituye a Coexistencia 

Transformadores de medida y protección 

UNE-EN 61869-2. (2013) 
Transformadores de medida. Parte 2: Requisitos adicionales para los transformadores de 
intensidad. 

UNE-EN 60044-1:2000 y sus 
modificaciones posteriores. 

 

UNE-EN 61869-3. (2012) 
Transformadores de medida. Parte 3: Requisitos adicionales para los transformadores de 
tensión inductivos. 

UNE-EN 60044-2:1999 y sus 
modificaciones posteriores. 

. 

UNE-EN 61869-4. (2017) 
Transformadores de medida. Parte 4: Requisitos adicionales para transformadores 
combinados. 

UNE-EN 60044-3:2004; 
UNE-EN 61869-4:2014. 

 

UNE-EN 61869-5. (2012; 2012/AC:2015) 

Transformadores de medida. Parte 5: Requisitos adicionales para los transformadores de 
tensión capacitivos. 

UNE-EN 60044-5:2005.  
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Norma UNE (edición incluida) Sustituye a Coexistencia 

Pararrayos 

UNE-EN 60099-4. (2016) 
Pararrayos. Parte 4: Pararrayos de óxido metálico sin explosores para sistemas de 
corriente alterna. 

UNE-EN 60099-4:2005 y sus 
modificaciones posteriores. 

 

 

Norma UNE (edición incluida) Sustituye a Coexistencia 

Fusibles de alta tensión 

UNE 21120-2. (2021) 
Fusibles de alta tensión. Parte 2: Fusibles de expulsión. 

UNE 21120-2:1998 y sus 
modificaciones posteriores. 

 

UNE-EN IEC 60282-1. (2021) 
Fusibles de alta tensión. Parte 1: Fusibles limitadores de corriente. 

UNE-EN 60282-1:2011 y sus 
modificaciones posteriores. 

. 

 

Norma UNE (edición incluida) Sustituye a Coexistencia 

Cables y accesorios de conexión de cables 

UNE 21027-9. (2017) 
Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V 
(Uo/U). Cables unipolares sin cubierta, con aislamiento reticulado y con altas prestaciones 
respecto a la reacción al fuego, para instalaciones fijas 

UNE 21027-9:2007/1C:2009; 
UNE 21027-9:2014. 

 

UNE 211002. (2017) 
Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V 
(Uo/U). Cables unipolares sin cubierta, con aislamiento termoplástico, y con altas 
prestaciones respecto a la reacción al fuego, para instalaciones fijas. 

UNE 211002:2012. . 

UNE 211027. (2024) 
Accesorios de conexión. Empalmes y terminaciones para redes subterráneas de 
distribución con cables de tensión asignada hasta 18/30 (36 kV). 

UNE 211027:2013.  

UNE 211028. (2024) 
Accesorios de conexión. Conectores separables apantallados enchufables y atornillables 
para redes subterráneas de distribución con cables de tensión asignada hasta 18/30 (36) 
kV. 

UNE 211028:2013 y sus 
modificaciones posteriores. 

 

UNE 211605. (2022) 
Ensayo de envejecimiento climático de materiales de revestimiento de cables. 

UNE 211605:2013.  
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Norma UNE (edición incluida) Sustituye a Coexistencia 

Cables y accesorios de conexión de cables 

UNE-EN IEC 60228. (2025) 
Conductores de cables aislados. 

UNE-EN 60228:2005 y sus 
modificaciones posteriores. 

Coexiste con la norma UNE-EN 
60228:2005 y sus modificaciones 
posteriores hasta 13-06-2027. 

UNE-HD 620-10E2. (2024) 
Cables eléctricos de distribución con aislamiento extruido, de tensión asignada desde 3,6/6 
(7,2) kV hasta 20,8/36 (42) kV inclusive. Parte 10: Cables unipolares y unipolares reunidos 
con aislamiento de XLPE. Sección E2: Cables con pantalla de tubo de aluminio y cubierta 
de compuesto de poliolefina (tipos 10E-6, 10E-7, 10E-8 y 10E-9). 

UNE 211620:2012; 
UNE 211620:2020. 

 

 


